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1. Zatozenia koncepcyjne

Zatozenia klucza wielozmystowego wytyczajg sposéb naszego myslenia o projekcie nowej siedziby
BWA Wroctaw w bytej hali montazowej Kraftpostu. Punktem wyjscia do opracowania naszej koncepciji jest
zawarty w kluczu motyw wody. Jako multisensoryczne medium, poprzez szmer, dyfrakcje $wiatta, chtod
przypomina o swoim niezauwazalnym istnieniu, prowadzac do miejsca spotkan — Studni.

Podczas ogladania budynkéw nowej siedziby BWA naszg uwage zwrdcita takze obecnos¢ roslin i
zwierzgt wewnatrz budynkéw. Nieuzytkowane przestrzenie staty sie miejscami schronienia dla wielu istot. Ci
liczni mieszkancy zastugujg na naszg uwage i pamieé. Przyszte przestrzenie BWA moga zatem zostac
zaprojektowane nie tylko z myslg o ludziach, ale tez roslinach i zwierzetach. Z szacunku do nich -
potencjalnych mieszkancow przysztych budynkéw biurowych, hali wystawienniczej i terenu wokot budynku —
proponujemy koncepcje Studni Wszystkich Istot.

Po wejsciu do hal zauwazymy wypetniajgcg przestrzen bryte. Jej organiczny ksztalt tworzy
przeskalowang studnie. Laczy ona surowos¢ postindustrialnej przestrzeni z lokalnymi materiatami glinianymi.
W jej Scianach umiejscowione sg kasy. Pochylnig wchodzimy na gore gdzie znajdujemy ksiegarnieg, a takze
taras, z ktérego obserwowac¢ mozemy sale ekspozycyjng. Podwieszane pod sufitem, recznie wykonane przez
osobe artystyczng tkaniny, stanowigce element izolacyjny, nawigzujg do zwierzat i roslin zamieszkujgcych to
miejsce obecnie i mogacych je zamieszkiwac w przysztosci. Podkreslajg inkluzywny charakter.

W whnetrzu studni wszystkich istot znajduje sie kontemplacyjna przestrzen. Umiejscowiona wewnatrz
sadzawka, jak i przeniesione tu oryginalne umywalki umozliwiajg bezposredni kontakt z wodg. Odpoczywamy,
relaksujgc sie na okalajgcych przestrzen glinianych siedziskach. Wpadajgce dzieki swietlikom naturalne
Swiatto, wykorzystujgc system odbijajgcych je refleksow, tworzy w sadzawce i na $cianach gre cieni, zalezng
od pér roku i kata padania swiatta. Wykorzystujgce naturalne procesy systemy wentylacji powodujg, ze latem
panuje tu orzezwiajgcy chtdéd, a zimg przyjemna temperatura. To przestrzen wyciszenia, w ktorej nie
korzystamy z telefonéw. Czerpiemy raczej z wyciszenia i spotkania z innymi istotami. Mamy poczucie, ze
jestesmy w bezpiecznym schronieniu.

Z tarasu foyer podziwia¢ mozemy oryginalng hale produkcyjng, ktéra przeksztatcona bedzie w sale
ekspozycyjng. To wyjatkowa na skale Polski przestrzen wystawiennicza o powierzchni 1072 m2. Gtéwnym
zatozeniem projektowym byta mozliwo$¢ uzywania przestrzeni na rézne sposoby. Pomieszczenie moze by¢
doswietlone swiattem dziennym poprzez sufitowe swietliki, lub zaciemnione - poprzez system zewnetrznych
rolet; moze byé uzywana jako jedno pomieszczenie, lub w podziale na mniejsze sekcje, wydzielone dzieki
kurtynom lub modutom ekspozycyjnym o réznej wielkosci. Moduty te moga by¢é podwieszane Iub
umiejscowione na ziemi, tworzac neutralne tto do prezentacji sztuki. Dajg one niemalze nieskoriczone
mozliwosci ekspozycyjne, bez potrzeby tworzenia dodatkowych elementéw scenografii. Jednoczesnie
pozwalajg one na podziat przestrzeni w sytuacjach kryzyséw czy klesk humanitarnych, poprzez wydzielenie
pomieszczen zapewniajgcych poczucie prywatnosci i intymnosci. Dzieki swojej multifunkcjonalnosci
przestrzen jest przyjazna dla gosci czy czasowych rezydentéw, ale przede wszystkim dla artystéw. Mogg by¢
tu realizowane instalacje dzwiekowe czy swietlne, performance, lub réznorakie wystawy.

2. Materialy, procesy i inspiracje

Uzyte w projekcie materiaty, rzemiosto, technika jak i motywy (zdobienia) odnoszg sie do lokalnych zasobow i
dziedzictwa Dolnego Slaska. Zostaty one szczegdtowo opisane w ponizszej sekgciji.

W pierwszej kolejnosci wykorzystujemy elementy zastane, znajdujgce sie w przestrzeni bytej hali montazowej
Kraftpostu oraz w pomieszczeniach biurowych.

Wybierajgc dodatkowe materiaty wzieliSmy pod uwage nastepujace kryteria:

- lokalnos¢

- materiaty etycznie pozyskanie

- materiaty z odzysku, recyklingu lub cyrkularne

Bedziemy chcieli, zeby materiaty spetniaty wszystkie wyzej wymienione kryteria. Jesli nie bedzie to mozliwe,
wybierzemy materiat spetniajgcy je w mozliwie najwiekszym stopniu lub posiadajacy najnizszy slad weglowy.



Chcielibysmy takze liczy¢ sladu weglowy projektu, biorgc pod uwage wykorzystywane materiaty, procesy oraz
transport.

DREWNO

Strumber by TheTrueGreen

Aby nie niszczy¢ zasobow i zmniejszy¢ slad weglowy projektu, proponujemy materiat drewnopodobny o
ujemnym $ladzie weglowym. Strumber by TheTrueGreen wykonany jest z roslin jednorocznych. To ptyty
wielowarstwowe o parametrach drewna twardego.

DREWNO Z ODZYSKU

Drewno z odzysku mozna pozyska¢ z réznych lokalnych zrédet, takich jak rozbiérki starych budynkéw, skup
drewna rozbiorkowego, a takze z odpaddw poprodukceyjnych w tartakach i zaktadach przemystu drzewnego w
regionie.

TKANINY
Len lub tekstylia konopne, od polskich producentéw.

BATIK / BLAUDRUK

Tkaniny artystyczne wykonane zostang metodg nawigzujgcg do tradycyjnego druku batikowego. Tzw.
blaudruki znane byly na Dolnym Slasku od XVII do przetomu XIX i XX w., najstynniejszym byt zaktad w
Scinawie (wéwczas Steinau an der Oder).

STAL

Planowany jest odzysk wszystkich elementéw stalowych, ktére nadajg sie do wykorzystania. W razie potrzeby
zaktadamy wykorzystanie stali z recyklingu, ktéra cechuje sie nizszym sladem weglowym. Stal dostepna w
Polsce o najnizszym $ladzie weglowym to stal produkowana wykorzystaniem duzej ilosci ztomu stalowego.
Dodatkowo, ta produkowana z wykorzystaniem energii ze zrodet odnawialnych ma nizszy slad weglowy.

SZKLO / KRYSZTAL / SZLIFY

Dzieki lokalnym zasobom piasku kwarcowego, jak rowniez dostepnosci drewna oraz strumieni, ktore
dostarczaty wody potrzebnej do ptukania piasku oraz chtodzenia piecéw, Dolny Slgsk od wiekéw stynat z hut
szkta, w tym krysztatu. Jednak transformacja ustrojowa i konkurencja spowodowaty, ze stopniowo zaczety
upadac. Huta Szkta Julia to ostatnia huta szkta krysztatowego w regionie.

Materiat z lokalnego piasku kwarcowego stanowi wazne rzemiosto regionu. Wymyslane przez mistrzéw
szklane patenty formowania modelowania szkta, a przede wszystkim receptury szkta byly tajemnica. To od
Mistrza zalezato czy swojg wiedzg podzieli sie z uczniem. Jednak miedzy innymi przez uwazng obserwacje
ucznia tajniki technik szklarskich byty odgadywane. Przekazywanie technik i tradycji szklarskich z pokolenia na
pokolenie w relacji Uczen - Mistrz.

Do stworzenia elementow ze szkta i krysztatu chcielibySmy zaprosi¢ twoércéw, ktérzy te tradycje znajg i
rozumiejg, ktérzy mieli okazje pracowac z wieloma z nieistniejgcymi juz hutami.

Cechg wyrdzniajgca krysztat sg szlify. Te charakterystyczne dla poszczegdlnych  okresow
stanowig retrospektywny zapis doswiadczenia pokolen i waznej rzemiesIniczej tradycji regionu.

CERAMIKA

Ceramika bolestawiecka to tradycyjne naczynia i przedmioty dekoracyjne, ktére od wiekéw wytwarzane sg w
Bolestawcu i okolicach. Jej historia siega XllII wieku, a charakterystyczne wzory i techniki zdobienia, takie jak
stempelkowe malowanie, sprawiajg, ze jest rozpoznawalna na catym swiecie. Na rozwiniecie sie w miescie
dziatalnosci garncarskiej wptynety wyjatkowe zasoby lokalne, takie jak bogate poktady gliny zaroodpornej oraz
glin z grupy szkliwa ziemnego. W projekcie wykorzystana zostanie sttuczka z Manufaktury w Bolestawcu.

GRANITY STRZEGOMSKIE / PIASKOWCE
Zgodnie z kluczem sugerujemy materiaty z lokalnych ruin lub inne odpady lokalnie wystepujgcych materiatéw,
jak piaskowiec, granit.

CEGLA Z ODZYSKU
Cegta pozyskiwana bedzie z rozbiérki garazy, sgsiadujgcych z halg.



BARWNIKI
Barwy kaczawskie - naturalnie wystepujgce pigmenty, recznie wytwarzane ze skat, mineratow i gleby,
wykorzystujemy do tynkéw glinianych w pokojach oraz strefie wejscia - foyer.

PROCESY

WODA
Zbiorniki na deszczowke oraz system odzysku wody z umywalni pozwalajg na sptukiwanie toalet. Deszczéwka
zasila takze roslinnos¢ np. zielniki przy przewidywanej kantynie, czy zewnetrzne pnacza o funkcji izolacyjne;.

CHLODZENIE

Rekomendujemy urzadzenia wykorzystujgce system wyparny w czesciach wejsciowych , ksiegarni oraz
restauracji.

Chtodzenie wyparne - w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami opartymi na czynnikach chtodniczych pod
cisnieniem - oferuje znaczgce oszczednosci energii elektrycznej, przy wymogu niewielkiej ilosci wody.

Ta wysoce zréwnowazona i energooszczedna metoda chtodzenia zapewnia komfortowy i zdrowy klimat w
pomieszczeniach produkcyjnych. W przeciwienstwie do chtodzenia mechanicznego nie powoduje recyrkulaciji
cieptego, zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu, ale doprowadza $wieze i przefiltrowane powietrze
do wnetrz. W rezultacie jakos¢ powietrza w pomieszczeniach znacznie sie poprawia.

Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu chtodzenia wyparnego pojawiajg sie juz 4500 tys lat temu i pochodzg z
obszaréw o wysokich temperaturach. Podstawowe zatozenia chtodzenia wyparnego stosowano w Chinach,
Egipcie, Indiach i Persji, gdzie wykorzystywano mokre tkaniny lub cysterny z woda umieszczane w
pomieszczeniach.

Planujemy rowniez proste systemy chtodzgce z uzyciem wody w miejscu spotkan - studni.

Wiatraki przy suficie stanowig alternatywe klimatyzacji. W trybie zimowym wentylator bedzie sie obracat
zgodnie prawoskretnie. Powoduje to zassanie przez topatki wentylatora zimnego powietrza z dotu
pomieszczenia w gore. Ciepte powietrze, ktdre zwykle unosi sie i utrzymuje w gérnej czesci pomieszczenia,
zostaje zepchniete w dot przez wentylator. Zapewnia to bardziej rownomierne rozprowadzanie cieptego
powietrza w pomieszczeniu. Wentylator sufitowy pracuje w trybie letnim, topatki obracajg sie lewoskretnie,
generujagc nawiew powietrza prosto w doét. Wytwarza chtodzacy powiew w pomieszczeniu. Srednia
temperatura w pomieszczeniu nie spadnie, ale cyrkulacja powietrza da wrazenie, ze jest chtodnie;j.

SYSTEM TKANIN
Zlokalizowany przy suficie system zima chroni przed uciekaniem ciepta do gory .

ROZPROWADZANIE SWIATLA

Chcielibysmy w petni wykorzystaé swiatto dzienne. Wykorzystujgc systemy odbicia Swiatta oparte na lustrach
mozemy doswietli¢ przestrzenie naturalnym sSwiattem. System odbicia zmienia kat nachylenia luster w
zaleznosci od pory dnia oraz pory roku. Dzieki systemowi swietlikow, Swiatto dociera w miejsca, gdzie nie ma
Swiatta dziennego.

AKUSTYKA

Dbajgc o akustyke projektowanych przestrzeni chcemy zastosowa¢ we wnetrzu panele akustyczne, przegrody
z tkanin oraz miekkie formy pochtaniajgce dzwiek. Chcemy, by zaréwno w pionowej jak i poziomej powierzchni
kazdej przestrzeni znalazty sie elementy pochtaniajgce dzwiek, co minimalizowac bedzie proces odbijania sie
fal dzwiekowych. Catosé projektu akustycznego w szczegdlnosci sali wystawienniczej planujemy wykonac¢
przy wspotpracy ze specjalistami z zakresu akustyki.

Produkty rekomendowane do uzycia w zakresie akustyki to:

- Fovere: Panele powstajgce w 70% z materiatdw pochodzgcych z recyklingu- butelek PET produkowane w
Polsce

- ARCHISONIC® Cotton: wykorzystujgcy potencjat celulozy bawetnianej, w petni kompostowalnej, bedgcym
produktem ubocznym przemystu bawetnianego.

b) Klucz kolorystyczny

Klucz kolorystyczny bazuje na potgczeniu wystepujgcego oryginalnie w hali koloru niebieskiego z naturalnymi
kolorami brgzowymi, nawigzujgcymi do lokalnych surowcdw, takich jak glina. Uzupetnieniem sg kolory jasne,
wywiedzione z naturalnej palety oraz kolory naturalnych materiatow takich jak drewno, kamien czy szkto.


https://impactacoustic.com/en/archisonic-cotton

c) Dostepnos¢

Zardwno przestrzen foyer, jak i przestrzenie ekspozycyjne zostaty zaprojektowane jako miejsca dostepne i
przyjazne, dla ludzi o ré6znych potrzebach, a takze zwierzat.

Z myslg o uzytkownikach o zréznicowanych potrzebach zadbano o likwidacje barier, przewidujgc w miejscach,
gdzie bytoby to mozliwe rampy. Zastosowanie paneli akustycznych pozwala na redukcje hatasu, dzieki czemu
przestrzen bedzie przyjemniejsza dla wszystkich uzytkownikow. Odpowiednie oznakowanie, umozliwiajgce
tatwe zorientowanie sie w przestrzeni i odnajdywanie drogi - jasne, duze znaki, oparte na symbolach, i czytelne
napisy - pozwalajg na szybka orientacje réoznych grup uzytkownikéw.

Catos¢ przestrzeni ma rowniez wspieraé osoby neurotypowe, dzieki zapewnieniu przestrzeni do wyciszenia
(studnia). To takze miejsce bezpieczne i przyjazne dla zwierzat — zaréwno dzikich gatunkéw owadoéw i ptakoéw,
jak i czworonogow.

d) Zatozenia funkcjonalne

Kluczowy aspektem, ktéry braliSsmy pod uwage w procesie projektowym byta funkcjonalnosé przestrzeni.
Naszym celem bylo stworzenie miejsca wygodnego i przyjaznego dla réznorodnych grup odbiorcow —
dorostych, rodzin z dzie¢mi oraz mtodziezy, senioréw, oséb poruszajgcych sie na wbzku, jak réwniez z matymi
dzie¢mi. Wzielismy takze pod uwage potrzeby oséb neurotypowych. Projekt zapewnia odpowiednie warunki
do przeptywu ludzi, zwracajgc uwage na krzyzowanie sie Sciezek komunikacyjnych.

Zatozylismy multifunkcjonalnosc i tatwos¢ adaptacji przestrzeni wystawienniczej. Daje to mozliwo$¢ organizaciji
réznego typu wystawy, wydarzen, aktywnosci, a takze wykorzystania w inny sposéb, np. jako miejsca
schronienia w sytuacjach kryzysowych.

Przestrzen pomyslana jest jako "trzecie miejsce”, w ktorym nie tylko realizujemy potrzeby zwigzane z kultura,
ale przede wszystkim chetnie przebywamy. Sprzyja nawigzywaniu relacji i wspélnemu spedzaniu czasu.

e) Otoczenie i dodatkowe rekomendacje

Zarowno plac przed budynkiem, jak i przestrzen sgsiadujgcego parku nalezy zagospodarowac tak, aby byta
przyjazna naturze, zréwnowazona i dostepna. To srodowisko przeznaczone nie tylko dla ludzi, ale takze
owadoéw, gryzoni, ptakéw, czworonogéw i innych istot zamieszkujgcych miasto. Elementy matej architektury,
jak réwniez réznego rodzaju schrony dla owaddéw i zwierzat, mogg by¢ zaprojektowane we wspodtpracy
specjalistow i oséb artystycznych.

Powierzchnia na placu powinna zosta¢ rozptytowana i rozbetonowana, a w jej miejscu powinna znalez¢ sie
niecka retencyjna, najlepiej wykonana naturalnymi metodami - czyli uszczelniana gling, najlepiej dzika
pochodzaca z Dolnego Slagska. Do realizacji mozna réwniez zaprosié osobe artystyczng. Wilgoé w tym miejscu
nalezy zatrzymywac¢ w naturalny sposob, byé moze nalezy wykonac wiecej niz jedng takg niecke oraz system
kanalikéw doprowadzajgcych deszczéwke do niecek. Chcemy zachowaé charakter roslinnosci ruderalnej,
ktéra juz teraz obecna jest w tym miejscu — w duzej ilosci wystepuje z prawej strony hali gtdéwnej. Warto zasiac
rosliny przyjazne zapylaczom i zorganizowac¢ dla nich schronienia w postaci domkéw dla owaddéw - te rowniez
moga by¢ zaprojektowane we wspotpracy z osobami artystycznymi lub w ramach warsztatéw edukacyjnych.
Ogréd przed budynkiem powinien by¢ rowniez zaprojektowany réwniez z mysla o dzikich miejskich
zwierzetach. Warto pomysle¢ o réznorodnosci gatunkow i krzakéw, w ktérych mozna sie schroni¢. Tego typu
miejsca lubig bardzo mate ptaki $piewajgce np. wréble czy mazurki - jednakze ich populacja w miastach
zmniejsza sie z powodu coraz mniejszej ilosci gestych krzewdw i szczelin w budynkach, w ktérych mogtyby
gdzie mozna zaktadaé gniazda. Do wspotpracy przy projektowaniu fasady, elewacji i przestrzeni przed
budynkiem zaprosimy ornitologa, aby stworzyé miejsce przyjazne jak najwiekszej ilosci matych ptakdw,
rowniez tych gniazdujgcych w dziuplach, ktérym wyjgtkowo brakuje na co dzien miejsc do gniazdowania w
miastach.

Na zewnetrznej stronie elewacji powinny znalez¢ sie specjalne otwory do gniazdowania czy dziuple legowe.
Ich formy powinny by¢ wpisane w elewacje i zaprojektowane zgodnie z obecnymi standardami i wytycznymi,
aby byty ptakom faktycznie przydatne. Jednoczesnie moga stanowi¢ dodatkowy dekoracyjny element
zewnetrznej elewacji budynkéw, jako elementy zaprojektowane we wspotpracy architektow z artystkg. Mozna
w ten sposob pomysle¢ réwniez o schronieniach dla mniejszych gryzoni umieszczonych w dolnej czesci
fasady i na dziedzificu. Rekomendujemy usuniecie wszelkich potencjalnych putapek.

Ponizej przekazujemy nasze rekomendacje dotyczace obszaréw nie objetych konkursem, ani docelowym
projektem, ktdre nasunety sie nam w toku prac:

- Przestrzen rodzinna — przyjazna dla rodzin z dzie¢mi, poprzez dedykowang dzieciom strefe oraz
odpowiednio zaprojektowane toalety rodzinne,

- Przestrzen w restauracji — sugerujemy przesuniecie toalet do wnetrza restauracji, tak aby przestrzen
uzyskata dostep do Swiatta dziennego oraz bezposrednie wyjscie na zewnatrz z restauracji,

- Pomieszczenia bez dostepu swiatta dziennego — powinny zosta¢ doswietlone za pomoca luster w systemach



takich jak Mirror Duct System.

3. Opisy poszczegdlnych przestrzeni

Foyer

Sercem catego projektu jest przestrzen wejsciowa - foyer. Wszystkie funkcje foyer skupione sg wokét Studni,
ktéra znajduje sie w centralnym miejscu sali. To centralne pomieszczenie porzadkuje przestrzen i daje
mozliwos¢ podziatu na réznorodne strefy funkcjonalne w petni dostosowane do potrzeb uzytkownikow. Nowe
elementy architektury wnetrz zbudowane sg z lokalnych materiatéw takich jak glina, szkto czy granit. Maja
naturalng bioniczng forme, ktdra tworzy ciekawy kontrast z istniejgcg architektura.

Proponujemy przesuniecie gtéwnego wejscia do BWA do centralnych drzwi wydzielonej przestrzeni. Usprawni
to komunikacje wewnatrz i wykluczy kolizje zwiedzajgcych na linii wejscie do budynku -wejscie na sale
wystaw. Naprzeciwko wejscia w delikatnym przesunieciu znajduje sie lada kasowa i punkt informacji BWA.
Lada wykonana jest z pochodzgcego z recyklingu monolitycznego kawatka granitu lub piaskowca. Zalezy nam
na zastosowaniu tych materiatéw ze wzgledu na lokalnos¢ kamieniotomu.

W centralnej czesci pomieszczenia widaé gliniang strukture Studni. Przestrzen wokét zostawilismy pustg, co
daje mozliwos¢ zaaranzowania miejsc pod ewentualne instalacje artystyczne state lub czasowe. Wnetrze jest
dzieki temu minimalistyczne, wprowadza nastrdj spokoju. Rekomendujemy, aby na catym zadaszeniu foyer
rozciggnac swietliki, tak aby zmaksymalizowac¢ udziat swiatta dziennego w tej czesci. Moze to by¢ ptaskie
przeszklenie nie ingerujgce w zewnetrzng bryte budynku. Obecnie czes¢ foyer jest niewystarczajgco
doswietlona przez maty fragment swietlika. Dzieki wprowadzeniu dodatkowego przeszklenia bedziemy mogli
cieszy¢ sie zmiennoscig por dnia oraz roku. Dodatkowo bedzie to wazne ze wzgledu na doswietlenie studni.

W naszym opracowaniu zastgpiliSmy szklang sciane, sciang z betonu z duzym przebiciem na poziomie +1.
Chcielibysmy zachowaé moment tajemnicy. Po wejsciu do budynku mozemy skupi¢ sie na samym foyer i tym
jakg ma funkcje i jaki rodzaj atmosfery kreuje. Pozwalamy na chwile zatrzymania i oddzielenia funkcji
wejsciowych takich jak kasa, kawiarnia czy ksiegarnia. Osoby odwiedzajgce nie beda rozproszone zbyt duza
iloscig wizualnych bodzcéw. Wystawa powinna byé osobnym elementem, pozwalajgcym na kontemplacje.
Moze tez wymagac innych warunkoéw oswietleniowych, co bytoby problematyczne gdyby swiatto z czesci foyer
wptywato na uzyty rodzaj oswietlenia czesci wystawienniczej. Pojawiajg sie tu rowniez wzgledy
konserwatorskie, ktore bardzo czesto wymagajg blokady swiatta stonecznego.

Na suficie proponujemy wykorzysta¢ Iniane tkaniny, czesé z nich przy wspétpracy z osobg artystyczng
chcielibysmy/chciatybysmy udekorowaé technikg blauprint z motywami roslinno - zwierzecymi zwigzanymi z
miejscem Hali Kraft Postu.

Samo przebicie na poziomie +1 - szerokie przeszklenie bedzie dawato mozliwos¢ ogladania ekspozyciji z gory
tylko w jednym okreslonym miejscu. Zaprasza publicznos¢ do eksplorowania przestrzeni — szukania przejscia
i poznawania sie z budynkiem.

Sercem i dusza catej przestrzeni foyer jest Studnia, do ktérej docieramy pochylnig znajdujgca sie po lewej
stronie od lady kasowej. Pochylnia prowadzona jest pomiedzy dwoma glinianymi Scianami o lekkim, szescio
procentowym spadku. Schodzimy nig na poziom 120 cm ponizej podtogi. Jest to okragta przestrzen o srednicy
11 metrow i wysokosci ponad 4 metrow z glinianymi Scianami. Centralna przestrzen wykonana z gliny ma by¢
miejscem doswiadczen zmystowych. Gliniane Sciany ptynnie przechodza w siedziska — mozna na nich usigs¢
badz potozyc¢ sie. To przestrzen pozbawiona bezposrednich swiatet, z miekkag akustyka i styszalnym szmerem
wody. Rekomendujemy, by wewnatrz obowigzywat zakaz uzywania telefondw oraz by wygtuszono zasieg
telefonii oraz WiFi. To przestrzen, w ktorej mozemy wypoczagé, zimg poczué ciepto, a latem chtodne
wytchnienie. W centralnej czesci znajduje sie sadzawka. Woda obecna w studni ma by¢ scisle potgczona z
wodg obecng w ekosystemie, zbiornikach retencyjnych. Poziom wody w studni obrazuje poziom wody w
okolicznych rzekach. Przypomina o niedoborach wody w okresach suszy.

Studnia petni tez inne funkcje — jej dno wykonane jest z granitu. Ztobienia w kamieniu nawigzujg do
tradycyjnych szlifow uzywanych w wyrobach szklanych, tak charakterystycznych dla tej czesci Polski.
Rekomendujemy, aby ten szlif, tgczacy tradycje i ukazujgcy przemiany wzordw na przestrzeni czasu, byt
zaprojektowany przez projektantéw/rzemiesinikow z doswiadczeniem w projektowaniu szliféw krysztatowych.
Chcemy podkresli¢ tym zamystem wage tradycji szklarskich tego regionu, ktére powoli idg w zapomnienie.
Dodatkowe szklane kamienie ze szlifami zatopione bedg sg w glinianych siedziskach, delikatnie podswietlone.
Zwiedzajgcy moga wyczu¢ je pod pod dtonmi, gdy siadajg na glinianych tawach o organicznej formie.

W studni znajduje sie réwniez zestaw zabytkowych umywalek. Proponujemy, by umywalki podpigé pod
instalacje, by mogty na nowo odzyskaé swojg funkcje. Chcemy wykorzysta¢ je do zbudowania nowego



doswiadczenia zmystowego — kazdy bedzie mdgt tam przyjs¢ i w bezpiecznym glinianym schronieniu obmy¢
rece. Proponujemy by obok umywalek znajdowaty sie mydta o zapachach ziét Boréw Dolnoslgskich. Umywalki
umieszczamy na dwéch wysokosciach — by rowniez mate dzieci badz zwierzeta mogty z nich korzystac.

Przyjemnos$c¢-Rytuat-Zatrzymanie sie

Studnia jest petna swiatta i refleksow Swietlnych dzieki systemowi luster zamontowanych nad jej “dachem”.
Dostep naturalnego swiatta pozwoli na utrzymanie roslinnosci wewnatrz pomieszczenia.

Na poziom +1 mozemy dosta¢ sie pochylnig prowadzona przy $cianie Studni z odpowiednim spadkiem oraz
spocznikami. Pochylnia jest inkluzywnym i najlepszym rozwigzaniem z punktu widzenia dostepnosci. Na
poziomie antresoli zlokalizowana jest ksiegarnia z miejscami do wypoczynku oraz panoramicznym oknem
pozwalajgcym na ogladanie sali wystawiennicze;j.

Pietro antresoli wykonane jest z materiatu TheTrueGreen, tak samo jak czes¢ potek na ksigzki.
Rekomendujemy, aby lade ksiegarni wykonaé ze szkta przez Ilokalnego artyste/artystke lub
projektanta/projektantke. Duze panoramiczne przeszklenie pozwala oglagdaé¢ wystawy z gory. Modutowe
elementy meblowe pozwalajg wykorzystaé tg czes¢ na kontemplacje architektury hali i wystawy. Luzna forma
pozwala na zaaranzowanie elementdéw na spotkanie autorskie bgdz inne okazje.

Antresola skomunikowana jest z gtéwnym ciggiem komunikacyjnym ktadkg o organicznym ksztatcie - z
Ksiegarni mozna zjecha¢ windg badz pdjs¢ do toalet. Organiczny ksztatt antresoli i zastosowane materiaty
kontrastujg z techniczng architekturg sali, lub prébujg ja w pewnym sensie przyblizy¢ do natury. Pomimo
kontrastu, struktury dopetniajg sie. Obie przez to stajg sie zagadkowe i zachecajg do zwiedzania budynku. Na
pietrze proponujemy rowniez dodatkowe okno do wgladu do drugiej sali wystaw.

Sala Wystawiennicza

Ta przestrzen zostata zaprojektowana we wspotpracy z osobg artystyczng jako elastyczne i funkcjonalne
miejsce ekspozycyjne. Dzieki specjalnie zaprojektowanym modutom mozna jg dowolnie komponowac¢ — z
myslg o réznorodnych formach sztuki: wystawach, wideo, muzyce, budowaniu atmosfery czy nastroju.

Zalezy nam na zachowaniu jak najwiekszej czesci istniejgcej, historycznej tkanki — takich elementow jak
wentylatory, grzejniki czy fragmenty oryginalnych koloréw. Wszystkie nowe elementy wyposazenia wnetrza
utrzymamy w bieli, aby stworzy¢ wyrazny i czytelny dialog miedzy przeszioscig a terazniejszoscig. Posadzke
planujemy wykohczy¢ jasnym betonem, ktéry pozostanie ttem dla r6znorodnych aranzacji wystawienniczych.
Bardzo waznym elementem przestrzeni jest nosna konstrukcja sufitowa. Ze wzgledu na to, ze obecne
opracowania konserwatorskie nie pozwalajg w petni oceni¢ nosnosci dotychczasowej konstrukciji, nasza
koncepcja przewiduje wprowadzenie dodatkowych elementéw nosnych. Symbolicznie zaznaczyliSmy
mozliwo$¢ dodania uzupetniajgcej konstrukcji w kolorze biatym. Nosne elementy przy suficie sg kluczowym
elementem umozliwiajgcym tworzenie wielowarstwowych wystaw oraz petne wykorzystanie wysokosci sali.
Konstrukcja ta pozwala na podwieszanie elementéw ekspozycji, instalacji oswietleniowych, wentylacyjnych i
innych. Cato$¢ nowej konstrukcji bedzie utrzymana w biatym kolorze, tak aby odroznita sie od elemetow
istnijgcych.

Proponujemy przesuniecie istniejgcej zabytkowej szyny w goére - pomiedzy istniejgcg konstrukcje dachu.
Pozwala to wizualnie otworzy¢ przestrzen. Pomieszczenie w rogu sali — o ile nie niesie ze sobg wartosci
historycznej — planujemy zburzy¢ w celu przywrdcenia oryginalnej kubatury. Jesli pozostanie, chcemy
przeksztaici¢ je w antresole na catej dlugosci sali: z mozliwoscig podglgdania wystawy z innej perspektywy,
albo uzy¢ jako dodatkowg przestrzen ekspozycyjng. Wejscie na antresole prowadzitoby za pomocg schodow
oraz podnosnika dla os6b z niepetnosprawnosciami.

Na poszyciu dachowym proponujemy zastosowanie biatych paneli akustycznych pod sufitem — rozwigzania
bardziej neutralnego wizualnie i poprawiajgcego komfort dzwiekowy przestrzeni. Na etapie wykonawczym
planujemy wyb6r paneli o korzystnym profilu srodowiskowym — z recyklingu (np. z butelek PET), z
uwzglednieniem sladu weglowego, zréownowazenia i certyfikatow niepalnosci. Zalezy nam, aby ta przestrzen
wspierata nie tylko mikroklimat wnetrza, ale tez poczucie bezpieczenstwa.

Wzdiuz Scian, a takze w wybranych punktach sali, przewidujemy montaz szyn do zawieszania kurtyn, ktére
beda pemi¢ kilka funkcji jednoczesnie: stanowic¢ tto dla wystawy, pomaga¢ wyznaczac¢ strefy ekspozycyjne,
poprawia¢ akustyke i ogranicza¢ utrate ciepta. Dzieki temu przestrzen bedzie mozna dowolnie dzieli¢, np.
tworzgc dwie réwnolegte wystawy lub mniejsze, bardziej intymne konfiguracje. Kurtyny mogg rowniez petnic
role oston czy schronien — w sytuacjach kryzysowych, jako tymczasowa strefa bezpieczenstwa, ale tez na co
dzien, dajgc poczucie prywatnosci i wsparcia. To rozwigzanie praktyczne, ale tez czute — budujgce przestrzen
przyjazng, otwartg na rézne potrzeby.

Modutowy system ekspozycyjny
Projektujgac system modutéw kierowaliSmy sie funkcjonalnoscia oraz mozliwoscig ich wielokrotnego
wykorzystania. Zalezato nam na rozwigzaniu, ktore zmniejszy iloS¢ odpaddw i $lad weglowy zwigzany z



produkcjg wystaw, jednoczesnie obnizajgc ich koszt. System skiada sie z dwoch podstawowych typéw
Scianek: wigkszej (200x250 cm) oraz mniejszej (200x150 cm). Ramy oparte sg na aluminiowej konstrukcji —
ktéra moze by¢ podwieszona na kratownicy lub wolnostojgca, z mozliwoscig tgczenia pod katem 90 stopni
ktora umozliwia tworzenie azurowych uktadow. Ramy dajg mozliwos¢ dzielenia przestrzeni, wieszania
obrazéw czy tez zdje¢ lub ekspozycji warstwy merytorycznej wystawy. W obu wariantach istnieje mozliwosc
montazu zaréwno ptyt, jak i tkanin. Catos¢ uzupetniajg elementy spajajace — tgczniki pod katem 90° i 60°, haki
do podwieszania oraz drgzki do zawieszania tkanin. Taki zestaw pozwala na elastyczne ksztattowanie
przestrzeni, jej wielokrotne rekonfiguracje i dostosowanie do charakteru kazdej wystawy.

Kolejnym elementem systemu sg moduty o podstawie 40x40 cm. Majgc do dyspozycji dwa podstawowe
moduly oraz pityty mozemy tworzy¢ z nich tawki oraz postumenty do ekspozycji dziet sztuki. Moduty mogg
zosta¢ uzyte pojedynczo, lub w wiekszych grupach tworzgc wielostopniowe konstrukcje. Dodatkowo do
systemu zostaly rowniez dotgczane proste gabloty, kiére w potgczeniu z modutami stanowig dopetnienie
catosci systemu. Wielofunkcyjne moduty pozwolg na stworzenie réznorodnych aranzaciji, minimalizujg ilos¢
magazynowanych elementéw oraz zmniejszajg ilo§¢ odpaddw. Dodatkowo, Scianki mogg petni¢ funkcje
schronienia umozliwiajgc wydzielanie bezpiecznych stref w obrebie sali.

Przestrzen, ktérg mozna tatwo modyfikowaé za pomocg zaston i modutowego systemu ekspozycyjnego, daje
szeroki zakres mozliwosci aranzacyjny. Dzieki roletom istnieje mozliwos¢ zastoniecia swietlikébw w suficie, co
pozwala stworzy¢ kameralne, zaciemnione warunki — idealne dla projekcji wideo i instalacji Swietlnych. Dzigki
rozbudowanemu systemowi konstrukcyjnemu mozliwe jest swobodne zawieszanie ekranow i ptyt — takze pod
sufitem — co pozwala tworzy¢ instalacje przeznaczone do oglgdania na lezgco. To kolejny sposdb na
pogtebienie doswiadczenia sztuki, ktéory moze funkcjonowaé jako osobna ekspozycja lub stanowic integralng
cze$¢ wiekszej wystawy. Poza aspektem wizualnym zadbaliSmy rowniez o odpowiednie nagto$nienie, by
zapewnic¢ petne, immersyjne doswiadczenie — zaréwno dzwiekowe, jak i przestrzenne.

W peini zdajemy sobie sprawe, jak kluczowe znaczenie w przestrzeni ekspozycyjnej ma swiatto — zaréwno z
perspektywy odbioru dziet sztuki, jak i komfortu widza. Nadaje ono miejscu réznorodne nastroje — wspierajgc
percepcje i emocje. Proponujemy montaz szynoprzewoddéw co 2,5 metra — rozwigzanie optymalne w
kontek$cie zmiennych wystaw i zréznicowanej skali eksponowanych prac. Takie rozmieszczenie umozliwia
precyzyjne doswietlenie kazdego, nawet najmniejszego elementu ekspozycji. Aby zapewni¢ petng kontrole
nad swiattem, proponujemy zastosowanie reflektoréw o réznym przeznaczeniu:

- reflektory ze zmienng ogniskowg oraz reflektory z wykrojnikiem obrazu umozliwiajg punktowe os$wietlenie
dziet — obrazow czy fotografii — z wysokg precyzja,

- reflektory typu wide flood i extra wide flood pozwalajg rownomiernie doswietli¢ catg przestrzen sali,

optyka OVAL sprawdzi sie w ciggach komunikacyjnych, nie zaburzajgc przy tym kompozycji wystawy,

- narrow spot i spot to modele idealne do wydobywania detali lub eksponowania wybranych prac w sposoéb
sugestywny.

Zaktadamy rowniez mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdym punktem sSwietinym. Reflektory beda
wyposazone w elektronike umozliwiajgcg ptynng regulacje natezenia Swiatta w zakresie 0,1-100%.
Zastosowanie systemow przewodowych (DALI-2) lub bezprzewodowych (np. CASAMBI) pozwoli na
elastyczne i precyzyjne zarzadzanie sceng swietlng — w zaleznosci od charakteru wystawy. Oba systemy
mogg byC ze sobg zintegrowane. Z myslg o instalacjach multimedialnych i wideo przewidujemy rowniez
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia sali, a dzieki zastosowaniu projektorow typu wallwash — mozliwe bedzie
rownomierne oswietlenie elementow architektonicznych, takich jak sciany czy kratownice. Przy wysokosci hali
ok. 6 metrow, szyny powinny by¢ rozmieszczone réwnolegle do sciany, w odlegtosci 1,7-2,0 m od niej — tak,
aby uzyskac petne, rbwnomierne rozproszenie Swiatta od sufitu po podtoge.

Bazowg temperaturg barwowg $Swiatta bedzie 3000K, z mozliwoscig jej regulacji za pomocg filtrow (np. na
2700K lub 4000K), lub — w zaleznosci od dostepnego budzetu — poprzez zastosowanie reflektoréw typu
Tunable White. W trosce o wierne odwzorowanie kolorystyki eksponowanych dziet, zaktadamy zastosowanie
oswietlenia o wspodtczynniku oddawania barw (CRI) na poziomie co najmniej 92, przy rekomendowanym CRI
97, co pozwoli wydoby¢ niuanse i gtebie prezentowanych prac. Réwnie istotna jest jednolitos¢ swiatta — dla
zapewnienia spojnosci wizualnej duzych powierzchni zastosujemy oprawy o wspotczynniku SDCM nie
wigkszym niz 2, a najlepiej 1,5.

Reflektory zostang dobrane tak, aby maksymalnie ograniczyé efekt olé$nienia — nisko-UGR-owe oprawy z
mozliwoscig montazu przeston antyol$nieniowych pozwolg utrzymaé wysoki komfort wizualny zaréwno dla
odbiorcéw sztuki, jak i oséb pracujgcych w przestrzeni. Zadbamy rowniez o to, aby elektroniki zasilajgce
reflektory byty w technologii pozwalajgcej na filmowanie bez migotania obrazu (video compatible) —
szczegolnie istotne w konteksScie dokumentacji wystaw, transmisji wydarzehn czy obecnosci mediow w
przestrzeni galeryjnej.

Przewidujemy umieszczenie floorboxéw w posadzce, co zapewnia wygodny dostep do zasilania w réznych
punktach przestrzeni. Okablowanie na scianach bedzie prowadzone natynkowo, a poziome przewody idgce po
Scianie ukryte zostang w dwuteowniku przy konstrukcji scian. Przy stalowej konstrukcji sufitu zaplanowano
stalowe korytka umozliwiajgce prowadzenie zaréwno okablowania elektrycznego, jak i systeméw AV, co



pozwoli na tatwe doprowadzenie dodatkowych przewoddéw do kazdej wystawy.

Szczegdlng uwage zwracamy na dobdr materiatow — wszystkie uzyte komponenty bedg wybierane bardzo
starannie i oceniane pod katem wielu parametrow. Muszg by¢ neutralne dla eksponatéw oraz antyseptyczne,
zapobiegajgce rozwojowi plesni, grzybéw i innych czynnikbw mogacych negatywnie wptyngé na
przechowywane dzieta sztuki. Jednoczesnie bedg korzystne dla osob przebywajgcych w przestrzeni —
ekologiczne, wspierajgce mikroklimat oraz spetniajgce wysokie standardy trudnopalnosci.

Biuro

Proponowane biuro to przestrzeh tgczgca funkcjonalnos$é, komfort oraz odpowiedzialnos¢ spoteczng i
srodowiskowg. Powstato z myslg o ré6znorodnych potrzebach uzytkownikéw, w tym oséb neurotypowych, dla
ktérych wazne sg elementy wspierajgce skupienie, intymno$¢ i poczucie bezpieczenstwa.

Kazde stanowisko daje mozliwo$¢ wyboru — klasyczne krzesto, pitka czy klecznik. Dodatkowo, blaty
wyposazone bedg w zatyczki pozwalajgce na indywidualng regulacje, co umozliwi lepsze dopasowanie do
uzytkownika. Kazde stanowisko ma tez wiasne, indywidualne zrédto swiatta, spetniajgce normy natezenia i
rownomierno$ci, ktére moze by¢ dostosowania do preferencji uzytkownika.

Konstrukcja biurek inspirowana jest halg produkcyjng — podstawe stanowig dwa stalowe teowniki, scalone
katowymi tgcznikami, nawigzujgcymi do industrialnych rozwigzan, np. tych spotykanych przy umywalkach.
Detale takie jak uchwyty, pétki czy rozwigzania montazowe sg réwniez odwotaniem do przemystowej historii
miejsca.

Miedzy stanowiskami znajdujg sie zastony wykonane z naturalnych materiatéw, najprawdopodobniej Inianych,
barwionych zgodnie z kolorystykg biura (nawigzujgcg do barwnikdéw z Goér Kaczawskich). Nie tylko izolujg
dzwigkowo, ale tez tworzg komfortowg i intymng atmosfere. Dodatkowo, miedzy biurkami przewidziane sg
przegrody akustyczne, mogg jednoczesnie peti¢ funkcje tablic, na ktérych bedzie mozna przypinac notatki i
inspiracje. Przy wyborze materiatdw akustycznych kierujemy sie ich wptywem Srodowiskowym — planujemy
analize sladu weglowego, by wybra¢ najbardziej zrownowazong opcje (np. z butelek PET lub tkanin
recyklingowych), co przyczynia sie do wspierania przyjaznego mikroklimatu i komfortu akustyczny w
przestrzeni wspolne;j.

Biuro oferuje réwniez miejsce, w ktdorym mozna sie wyciszy¢, zmieni¢ pozycje ciata, odpoczgé, ktoéra
jednoczesnie jest tzw. biatg plamg — $wiadomie niewypetniong przestrzenig, ktérg chcemy rozwijaé we
wspotpracy z lokalnymi rzemieslnikami i artystami. Kontynuacjg biatej plamy jest miejsce przewidziane na
oryginalne dzieta sztuki. Moze to by¢ obraz, rzezba z rozbiérkowej cegly czy mozaika z ttuczonej ceramiki z
Bolestawca. Sztuka moze stawal sie czescig codziennosci, inspirujgc i wprowadzajgc unikalny klimat. To
takze forma budowania relacji z lokalng spotecznoscig i zaproszenie do wspdlnego kreowania przestrzeni,
ktéra zyje i zmienia sie razem z uzytkownikami. W sytuacji ograniczonego budzetu, ta przestrzen moze zostac
tymczasowo wypetniona plakatami z wystaw czy lokalnymi inicjatywami, by wcigz petita funkcje
komunikacyjng i inspiracyjng. Kolejng biatg plama sg meble w strefie wypoczynku. Chcielibysmy, aby zostaly
stworzone przez lokalnych rzemiesinikow lub projektantéw. Moga to by¢ rowniez odnowione meble kupione na
lokalnym targu staroci.

Stawiamy na materiaty o lokalnym pochodzeniu i niskim wptywie na srodowisko. W biurze znajdg sie blaty i
elementy mebli wykonane z ptyt marki TheTrueGreen — bio kompozytu na bazie widkien konopnych,
barwionego zgodnie z przyjetg paletg barw (cegta i chtodne niebieskosci, inspirowane wnetrzem hali). Podtoge
stanowi zachowany parkiet — jedli stan techniczny na to pozwoli, zostanie odnowiony, w przeciwnym razie
wymieniony na parkiet z odzysku.

Sciany pozostang w surowej formie, np. odstonietej cegty, lub zostang pokryte naturalnym tynkiem glinianym —
w zaleznosci od stanu zastanego i mozliwosci. Sufit zostanie odstoniety — chcemy, by instalacje byty widoczne
i wspottworzyly charakter przestrzeni. Dodatkowo, wiatraki sufitowe (dziatajgce w trybie letnim i zimowym)
wspierajg naturalng cyrkulacje powietrza, zwiekszajgc komfort cieplny. Regaly i inne elementy zabudowy majg
charakter symboliczny — ich liczba i rozktad zostang dostosowane do rzeczywistych potrzeb uzytkownikéw. Nie
narzucamy ostatecznego uktadu, pozostawiajgc przestrzen otwartg na zmiany i rozwo;.

Warsztat

Warsztat to przestrzeh zaprojektowana z mys$lg o komforcie pracy - zaréwno te technicznej, jak i kreatywnej.
Sktada sie z dwoch poziomow: parteru petnigcego funkcje tzw. czesci “brudnej”, oraz antresoli, czyli czesci
“czystej’. Taki podziat pozwala na realizacje zréznicowanych zadan - od precyzyjnych prac przy komputerze,
przez obstuge urzadzen cyfrowych, po produkcije fizyczng. Taki uktad pozwala tez pracowaé w warsztacie paru
osobom jednoczesnie w petnym komforcie.

To strefa, ktéra umozliwia techniczne przygotowanie kazdego detalu wystawy, ale réwniez sprawng realizacje
biezacych wydarzen i codziennych potrzeb zespotu. Przewidziany cigg komunikacyjny umozliwia wygodne
przemieszczanie sie z wigkszymi narzedziami, wozkami roboczymi czy materiatami — rowniez w kierunku sali
wystawiennicze;.

Parter, czyli dolna kondygnacja, petni funkcje nowoczesnej stolarni — to przestrzeh odporna na kurz, pyt i



intensywne uzytkowanie, idealna do prac montazowych i obrébki materiatéw. Znajduje sie tu dtugi stét roboczy
z podstawowymi narzedziami, takimi jak wiertarka stotowa, pita, szlifierka, a takze sredniej wielkosci frezarka
CNC z dostepem roboczym z trzech stron. Przestrzen uzupetniajg potki na materiaty stolarskie, miejsca do
przechowywania kantéwek, sklejek i belek, mobilne wézki na narzedzia oraz proste maszyny. Na przeciwko
wejscia na antresole znajduje sie strefa sanitarna, umozliwiajgca mycie rak, pedzli czy szybkie odswiezenie
sie przed rozpoczeciem pracy w gornej czesci warsztatu. Oswietlenie w tej strefie zostato dobrane z myslg o
funkcjonalnoéci — odporne na pyt i zanieczyszczenia, zapewnia réwnomierne $wiatto robocze niezbedne przy
precyzyjnych czynnosciach.

Antresola stanowi miejsce przeznaczone do bardziej cyfrowych czy precyzyjnych dziatah. Znajdujg sie tu
drukarka 3D, laser do ciecia materiatéw takich jak karton, sklejka czy plexi (do grubosci 6 mm), oraz ploter
drukujgcy. Do wspdlnej pracy nad projektami stuzy spory, mobilny stét — blat oparty na koztach, ktéry mozna z
tatwoscig przesungc lub przeniesé na parter w zaleznoSci od potrzeb. Uzupetnieniem tej przestrzeni jest
wyzszy stét roboczy, przy ktérym mozna na chwile przysigsé, by sprawdzi¢ co$ na komputerze. Dzieki temu
uzytkownicy mogg dostosowaé sposob pracy do wiasnych preferenciji. Oswietlenie w tej strefie dostosowano
do pracy przy komputerze — mniej meczy oczy i pozwala na precyzyjng regulacje.

Kluczowym rozwigzaniem konstrukcyjnym w antresoli jest przeszklenie, ktére nie tylko zapewnia
bezpieczenstwo, ale tez maksymalizuje dostep Swiatta dziennego, ktére dociera zaréwno do goérnej, jak i
dolnej kondygnacji. Swiatto naturalne traktujemy jako istotny komponent przestrzeni roboczej — wptywa ono na
jakos¢ pracy, koncentracje i samopoczucie, dlatego chcemy je swiadomie eksponowaé i wykorzystywac jako
jedng z podstawowych ,materii” projektowych. W calym warsztacie przewidziano liczne miejsca do
przechowywania narzedzi, akcesoriéw i materiatdw o ré6znych gabarytach. Wykorzystano systemy segregacji
oraz mobilne szafki, ktdre utatwiajg organizacje pracy i dopasowanie przestrzeni do aktualnych zadan, ale tez
ktérymi mozna wyjecha¢ z warsztatu do innych sal.

Estetyka warsztatu nawigzuje do stylistyki hali montazowej — dominuje ceglana kolorystyka, detale
konstrukcyjne stotéw i biurek odwotujg sie do industrialnych inspiracji widocznych w catym projekcie. Materiaty
zastosowane w tej przestrzeni to gtownie stal i pltyty — wytrzymate, odporne na uszkodzenia, tatwe w
utrzymaniu i nie wymagajagce kosztownych napraw. W tym zakresie planujemy uzycie ptyt z Strumber by
TheTrueGreen. Symbolicznie zaznaczono réwniez system wentylacji, ktéry w tego typu przestrzeni roboczej
jest absolutnie niezbedny — zaréwno ze wzgledoéw bezpieczenstwa, jak i komfortu pracy.

Warsztat to przestrzen funkcjonalna niezaleznie od tego, czy pracuje w niej jedna osoba, czy zespot. Jest
odporna na intensywne uzytkowanie, a jednoczesnie daje narzedzia do precyzyjnej pracy i tworczego
eksperymentowania, dbajgc o komfort osob przebywajgcych we wnetrzu.






